
ATTENTION Couper 

L’alimentation 1. Couper le courant avant installation / maintenance 
2. Remettre en service uniquement après l’installation et la vérification complète du circuit 
3.Electricien professionnel pour toute installation ou maintenance uniquement 
 

Couper le courant avant de commencer l’installation. Lire les instructions et vérifier que vous 
avez tous les outils et accessoires nécessaires pour terminer l ‘installation correctement 

Comment installer  

Etape 1 

Sortir la lampe et les accessoires. 

Etape 2 

Séparer la collerette et corps du luminaire 

Etape 3 

Fixer l’arrière du corps du luminaire au mur ou 
au plafond à l’aide de vis. 

Percer des trous dans le support, insérer les 
chevilles dans les trous, mettre les rondelles en 
silicone dans les vis, ensuite ajustez les trous 
dans le support avec ceux du corps du lumi-
naire, et fixer avec les vis 

Etape 4 

A. Choisir la température de couleur avec 
le bouton. 

B. Connectez les fils au bornier 

Etape 5 

Brancher les connecteurs rapides ensemble, 

Remettre le couvercle sur le corps  

du luminaire et le fixer aves les vis 

Etape 6 

Bloquer la collerette sur le corps du  

luminaire et la visser avec l’outil fournis 

Etape 6 

L’installation est terminée, remettre  

le courant 

Phase 
Neutre  

Terre 
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Notice d’installation  

Modèle RONY 



 

Notice d’installation 

Réglages d’usine 

Détecteur hyper-fréquence 

La zone de détection peut être réduite en sélectionnant la combinaison sur les commutateurs DIP 
pour s'adapter précisément à chaque application. 

Remarque 1 : Le test est basé sur une hauteur de 3 m, le rayon est la distance de détection du sol, 
qui peut être sélectionnée via l'interrupteur coulissant. 

Remarque 2 : La portée de détection est mesurée par un corps humain dont la stature est d'environ 
1,6 à 1,7 M avec une taille moyenne et une vitesse de déplacement d'environ 1,0 à 1,5 M par   
seconde. Si la stature, la forme corporelle et la vitesse de déplacement sont modifiées, la portée de 
détection sera modifiée en conséquence. 

Avis 3 : Le résultat du test sera fortement influencé par l'environnement de test, plus l'environne-
ment est ouvert, plus la distance de détection est courte; plus l'environnement est étroit, plus la 

Réglages du détecteur : 

Zone de détection 
Zone de détection 

Fait référence à la période pendant laquelle la lampe reste à 100 % d'éclairage après qu'aucun 
mouvement n'ait été détecté. 

Remarque 1 : Le temps de maintien peut être sélectionné par l'interrupteur coulissant. 

Le comptage du temps de maintien doit commencer après la mise sous tension et l'initialisation du 
capteur. 

Durée d’allumage 

Durée d’allumage 

Capteur de luminosité 
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Le capteur peut être réglé pour permettre à la lampe de s'allumer uniquement en dessous d'un seuil 
de luminosité ambiante défini. Lorsqu'il est réglé sur le mode Désactiver, le capteur de lumière du 
jour allumera la lampe lorsqu'un mouvement est détecté, quel que soit le niveau de lumière    
ambiante. 

Remarque : Le seuil de lumière peut être sélectionné via l'interrupteur à glissière. 

Capteur de luminosité 
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Zone de détection haute Zone de détection basse Zone de détection haute Zone de détection basse 

Montage en plafonnier Montage en applique 


